
electrostatic audio products

Der SR-009 (veröffentlicht 2011) war der Auslöser für die aktuellen 
High-End-Modelle SR-X9000 und SR-009S. Die Schlüsseltechnologie 
für High-End-Modelle, MLER (Multi-Layer Electrode), geht auf dieses 
Modell zurück. Durch die Verwendung der 
Thermodiffusionsbindungstechnologie, die fotogeätzte Metallplatten 
auf atomarer Ebene unter Vakuum vereint, erreicht diese neue feste 
Elektrode eine außergewöhnliche Planarität und geringe Resonanzen. 
Der SR-009D ist nach wie vor die günstigste Möglichkeit, den Klang 
der aktuellen STAX-High-End-Modelle zu erleben.

Der SR-009D hat ein austauschbares Kabel, das jetzt bei allen 
aktuellen Modellen Standard ist. Das macht die Kopfhörer noch 
praktischer, weil man sie später mit hochwertigen Kabeln aufrüsten 
kann und sie lassen sich bei einem Kabelbruch einfach reparieren.

MLER, Feste Elektrode, die 
aus drei Edelstahlplatten 
ohne Klebstoff gemacht ist.

Neu entwickelter, spritz-
gegossenes Gehäuse für 
weniger Gewicht

●MLER (Multi-Layer Electrode)

● Austauschbares Kabel

SR-009D
electrostatic earspeaker
Das legendäre Modell 009 ist zurück!

Der SR-009 ist der Vorbild für die High-End-Modelle von STAX. Mit 
seiner großen, runden Membran und den festen Elektroden hat 
dieses Modell die High-End-Kopfhörerkultur geprägt.

Die Produktion wurde mit der Einführung des neuen 
Flaggschiffmodells eingestellt, doch jetzt kommt es aufgrund 
zahlreicher Anfragen von Fans weltweit wieder zurück. Mit 
Änderungen an der Gehäusefarbe, dem Kabelmaterial und dem 
Gehäuse ist es jetzt zu einem günstigeren Preis als bei seiner 
ursprünglichen Markteinführung erhältlich.

Neu gestaltet mit 
austauschbarem Kabel für 
einfachere Wartung

Das Kopfpolster hat eine 10-
stufige Verstellung

*Spezifikationen und Aussehen können sich ohne Vorwarnung ändern, um die Produkte zu verbessern.
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Typ: Push-Pull-Elektrostatik-Schallelement, offenes Gehäuse | Form des Schallelements: groß, rund | 
Frequenzgang: 5 – 42.000 Hz | Elektrostatische Kapazität: 110 pF | Impedanz: 145 kΩ | 
Schalldruckempfindlichkeit: 101 dB | Vorspannung: 580 V DC | Kabel: paralleles 6-adriges, kapazitätsarmes 
Breitbandkabel aus OFC | Kabellänge: 2,5 m | Ohrpolster: echtes Schafsleder (hautberührender Teil), 
Kunstleder (umgebender Teil) | Gewicht: 452 g (Ohrhörer) | Hergestellt in Japan




