
Zuleitungen: 20 cm

Acht geflochtene 0,8-mm2-Leiter mit nahtlosem Übergang zu 
Plus- und Minusanschluss – für maximale mechanische 
Stabilität und elektrische Neutralität.

Minimalistisches Design auf höchstem Niveau – ideal für 
kompakte Desktop- und Standmonitore. Das Carbon 8 ist 
extrem leicht und flexibel und belastet kleinere Geräte kaum.

Ein elektrostatisch dissipatives Kohlenstoffpolymer senkt 
mechanisch erzeugtes elektrisches Rauschen und stabilisiert 
den Spannungsgradienten im Dielektrikum.

Es sorgt für ein sehr natürliches Klangbild – die Kabel der 
Carbon-Linie klingen weder zu hell noch zu dunkel.

Innenleben CARBON 8
2,6 mm2 je Kanal

0,8 mm2 Kupferleiter

Anschlussoptionen

WBT 0610 CU WBT 0681 CU (5/16”) WBT 0661 CU (1/4”) PM33 (5/16”) SBAN

8 Lautsprecherkabel

Teflon-Dielektrikum
Kohlenstoffpolymer
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Zuleitungen: 20 cm

Sechzehn geflochtene 0,8-mm2-Leiter mit nahtlosem 
Übergang zu Plus- und Minusanschluss – für maximale 
mechanische Stabilität und elektrische Neutralität.

Eine perfekte Wahl für Full-Range-Standlautsprecher und 
größere Standmonitore. 

Ein elektrostatisch dissipatives Kohlenstoff-Polymer senkt 
mechanisch erzeugtes elektrisches Rauschen und stabilisiert 
den Spannungsgradienten im Dielektrikum.

Es sorgt für ein sehr natürliches Klangbild – die Kabel der 
Carbon-Linie klingen weder zu hell noch zu dunkel.

Innenleben CARBON 16
6,63 mm2 je Kanal

0,8 mm2 Kupferleiter

Anschlussoptionen

16 Lautsprecherkabel

WBT 0610 CU WBT 0681 CU (5/16”) WBT 0661 CU (1/4”) PM33 (5/16”) SBAN

Teflon-Dilectrikum
Kohlenstoffpolymer
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Zuleitungen: 20 cm

Eine präzise abgestimmte Kombination aus der Kimber-
Flecht-Geometrie zur Optimierung des Reaktanzprofils und 
einem geradlinigen, unverdrillten Verlauf (kürzeste 
Verbindung zweier Punkte) zur Reduktion des 
Gleichstromwiderstands – für maximale Bandbreite, exakte 
Verstärkerkontrolle, explosive Transienten und offene, 
verzögerungsfreie Höhen. Ideal für breitbandige 
Hochstromanwendungen.
Ein elektrostatisch dissipatives Kohlenstoffpolymer 
unterdrückt mechanisch erzeugtes Rauschen und sorgt für 
einen gleichmäßigen Spannungsverlauf im Dielektrikum. Die 
kohlenstoffdotierte Außenhülle minimiert zusätzlich die 
Aufladung an der Kabeloberfläche.
Das Ergebnis: ein natürliches, ausgewogenes Klangbild – klar, 
dynamisch und frei von klanglicher Überzeichnung.
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Innenleben CARBON 18XL    8,37 mm
2
 je Kanal

0,8 mm2 Kupferleiter1,84 mm2 Kupferleiter

Exklusiv erhältlich mit WBT-Steckern

WBT 0610 CU WBT 0681 CU (5/16”) WBT 0661 CU (1/4”)

18XL Lautsprecherkabel

HANDGEFERTIGT IN DEN USA 
EINGESCHRÄNKTE LEBENSLANGE GARANTIE

Teflon-Dielektrikum
Kohlenstoffpolymer

VariStrand-Kupfer



Acht geflochtene 0,6-mm2-Leiter mit nahtlosem Übergang zu 
symmetrischen XLR- oder RCA-Anschlüssen.

Ein ideales Analogkabel für hochwertige Verbindungen 
zwischen Quelle, Vorverstärker und Endstufe.

Ein elektrostatisch ableitendes Kohlenstoffpolymer minimiert 
mechanisch induziertes Rauschen und sorgt für einen 
gleichmäßigen Spannungsverlauf im Dielektrikum.

Das klangliche Ergebnis: ein natürlicher, neutraler Charakter – 
offen, unverfärbt und frei von übermäßiger Helligkeit oder 
dumpfem Klang.

Innenleben CARBON INTERCONNECT

0,6 mm2 Kupferleiter

Anschlussoptionen

WBT 0114 CU
(Unsymmetrisch)

XLR (symmetrisch)

NF-Kabel

Zuleitungen 20 cm

Teflon-Dielektrikum
Kohlenstoffpolymer
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Innenleben CARBON PHONO CABLEAnschlussoptionen

WBT 0114 CU DIN

Phonokabel

Teflon-Dielektrikum
Kohlenstoffpolymer

VariStrand-Kupfer
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Verzinntes
Kupfer

Mit Kohlenstoff
infundierte 
Kuperleiter

Kohlenstoffdotierte 
Nylonhülle

PET-Flechtschlauch
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