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Messbereich: 0 bis 5g
Messgenauigkeit: ±0,002g
Maßeinheiten: Gramm, Unze, Pennyweight und Karat
Anzeige: 4-stelliges LCD-Display mit Hintergrundbe-
leuchtung
Kalibrieren: Autokalibrierung mittels 5g-Gewicht
Automatisches Abschalten: nach 30 Sekunden
Batterie: 2 x LR43 (AG12) Knopfzellen
Batteriespannung: 1,5V
Umgebungstemperatur: +10 bis +30°C
Maße (B x H x T): 96 x 21 x 43mm
Gewicht: 49g

• 4-stelliges LCD-Display mit Hintergrundbe-
leuchtung

• Messbereich 0 bis 5g (0 bis 50mN)
• Messgenauigkeit ±0,002g
• Präzise Messergebnisse mit geringen Toleran-

zen
• Automatische Kalibrierung der Messzelle
• Kalibriergewicht im Lieferumfang
• Automatisches Abschalten nach 30 Sekunden
• Geringer Energieverbrauch
• Batterien im Lieferumfang

Measure it E
Elektronische Tonarmwaage

Farboptionen: 
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Tonarmwaage für verlässliche Bestim-
mung des aktuellen Auflagedrucks

Die Tonarmwaage Measure it E ist eine hochpräzise 
elektronische Waage, die für die Messung eines wei-
ten Auflagekraftbereiches bis zu 5,0 Gramm in 0,002 
Gramm Schritten konzipiert ist. Jedes Measure it E 
kann einfach mit dem mitgelieferten Kalibrierge-
wicht und durch Drücken einer Taste kalibriert wer-
den. Wenn Sie nicht sicher sind, ob der Auflagedruck 
auf der Diamantspitze korrekt ist, hilft die 4-stellige 
Anzeige dieses intelligenten Werkzeugs zuverlässig 
weiter. Mit der genauen Informationen über die ak-
tuelle Auflagekraft können Sie den vorzeitigen Ver-
schleiß des Abtastdiamanten verhindern.


