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• Geschlossener Subwoofer

• Down-firing 130mm Woofer

• Einstellbare Übergangsfrequenz 65-150 Hz

• Phasenumkehrschalter

• Mono & Stereo Line und High Level Eingänge

• Always-on- und Auto-on-Modus

• Straffer und präziser Bass

• Rückplatte aus Metall

• Resonanzfreies MDF-Gehäuse

• Erhältlich in Hochglanz-Schwarz und Weiß

Leistung:  50W RMS, 100W Peak  
SNR: 72dB 
THD+N: 0,015% (1W)   
Woofer: 130mm Ø 
Gehäusematerial:  MDF 
Frequenzgang: 38Hz - 160Hz ( –3dB) 
Eingangsempfindlichkeit: 140mV (Line Level)

       3,5V (High Level) 
Stromverbrauch:  	 0,4W (Standby)

10W (Kein Signal)
101W (Volle Leistung) 

Eingänge:  Stereo oder Mono RCA (low)
       Stereo oder Mono Bananen Buchse (High) 

Abmessungen: 205 x 280 x 205 mm (BxHxT)
Gewicht: 6 kg netto

Sub Box 50 E
Kompakter Subwoofer
UVP 299€ (inkl. MwSt.)

Down-firing 
130mm Woofer

Erhältlich in Hochglanz
Schwarz und weiß

Metallrückplatte mit 
Einstellmöglichkeiten


