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Pro-Ject Power Box RS Amp 
Linear-Netzteil für Voll- und Endverstärker der Box Design RS Line 

Audiophile Spannungsversorgung für Geräte mit ±48V-Gleichspannungsanschluss über 3-Pol-Buchse, wie z.B. 
Stereo Box RS, Amp Box RS und Amp Box RS Mono. 
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Technik für den guten Klang 

 Eine Kupferfolien-Schirmung um die Primärwicklung des Ringkerntransformators eliminiert aus dem 
Stromnetz kommende Störungen 

Ausstattung 

 Das in silber oder schwarz erhältliche, solide Gehäuse aus gebürstetem Aluminium schützt vor 
elektromagnetischen Einstreuungen und Vibrationen (Mikrofonie). 
WICHTIG! Es sind nicht alle Geräte der RS Line in beiden Gehäusefarben verfügbar.  
Lieferbare Gehäusevarianten siehe: www.audiotra.de 

  3-polige Kaltgeräte-Netzbuchse erlaubt das Verwenden individueller Netzkabel. 
Das dem Gerät beiliegende Netzkabel ist ein Standardkabel. Höherwertige Netzkabel wie z.B. die 
Connect It - Netzkabel von Pro-Ject verbessern das Klangergebnis in aller Regel erheblich 

  Langzeitstabile Elektrolytkondensatoren mit sehr geringem Innenwiderstand (Low ESR *) 

  Zwei Standard-Niedervolt-Versorgungskabel beiliegend (2x 100cm Länge). 
Zur Klangverbesserung können optional elektrisch geschirmte Niedervolt-Versorgungskabel vom Typ 
Power DS/RS 48V geordert werden. 

Technische Daten 
Filter-Elkokapazität: 40.000uF 

Stromausgänge: 2x ±48V/2,5A DC maximal 

Netzanschluss: 3-polige Kaltgeräte-Netzbuchse nach IEC-Standard 

Maße B x H x T (T mit Buchsen): 206 x 72 x 200 (206)mm 

Gewicht: 4.400g 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten 

!
 Der Berieb mit zwei Amp Box RS (Stereo-Endverstärkern) oder Stereo Box RS (Stereo-Vollverstärkern) ist nicht zulässig! 

 
* ESR - Equivalent Series Resistance 
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Pro-Ject Connect it - Niedervolt-Versorgungskabel 
Elektrisch geschirmte Niedervolt-Versorgungskabel für die  
Linear-Netzteile Power Box DS Amp und Power Box RS Amp  

 

Power DS/RS 48V 

3-polige XLR-Verbinder beidseitig. 

Für den gemeinsamen Betrieb einer Power Box RS Amp und 
Verstärkern der DS- und der RS-Line mit 2x 48V/DC-Netzteil. 

Längen: 41 / 82 / 123 und 185cm 
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 Irrtum und technische Änderungen vorbehalten 

 
Zur eindeutigen Identifikation vergleichen Sie bitte die Buchsen an Ihren Geräten mit den abgebildeten Steckern. 

 


