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Wichtige Hinweise – bitte unbedingt lesen!

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

2. Bewahren Sie dieses Handbuch auf.

3. Beachten Sie bitte unbedingt alle Warnhinweise.

4. Um die maximale Performance Ihres Gerätes zu garantieren, sollten Sie unmittelbar nach der 
ersten Inbetriebnahme prüfen, ob ein Firmware-Update verfügbar ist. Informationen zur 
Vorgehensweise finden Sie auf Seite 17.

5. Folgen Sie den Schritten in der Bedienungsanleitung.

6. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit.

7. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Mikrofasertücher können die Oberfläche in 
Mitleidenschaft ziehen.

8. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Gerätes.

9. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder 
Heizregistern.

10. Verwenden Sie nur Stromkabel mit Erdung für den Anschluss des Gerätes.

11. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebenes Zubehör.

12. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.

13. Schalten Sie das Gerät zunächst immer den Stand-by-Zustand, bevor Sie den Netzstecker 
entfernen! Ansonsten kann es zu einem Geräteausfall kommen.

14. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, 
wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z.B. wenn das Netzkabel oder der Stecker 
beschädigt ist oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder 
Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde. Der Hersteller 
übernimmt keine Verantwortung für Reparaturen aufgrund von Fehlbedienung.

WARNUNG: Unqualifiziertes Personal ist nicht in der Lage, diese Geräte zu reparieren.  
Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, darf die untere Abdeckung nicht
geöffnet werden.                                                        



Vorwort

Vielen Dank für den Kauf des

Wslim Lite von Waversa Systems

Die immer schneller voranschreitenden Entwicklungen in der 
modernen Digitaltechnologie und IT-Infrastruktur ändern die Art und 
Weise, wie wir zu Hause und unterwegs Musik hören, grundlegend. 
Das Konzept des „alten, analogen High-End-Audio“ hat sich –
zumindest teilweise – überlebt.

Waversa Systems hat sich innerhalb kürzester Zeit mit großer 
Kreativität und erstaunlichen Innovationen als Speerspitze einer neuen 
Audio-Bewegung etabliert. 

Unser großes Ziel ist es, die Wiedergabe von Musik mit den bisher 
ungenutzten Möglichkeiten von IT-Technologien der Weltklasse zu 
vereinen, so auf ein bisher nie erreichtes Niveau zu heben und die 
Technik für den Musikliebhaber komplett in den Hintergrund treten zu 
lassen.

Dabei sind unsere Ansprüche an den Klang ebenso wichtig wie die an 
ein zeitlos schönes Design sowie eine überragende Haptik und 
Verarbeitung.

Dr. Junho Shin
CEO
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Der Waversa Systems Wslim LITE ist ein vollständig digitaler Receiver mit einem PPBTL-Verstärker 
und unterscheidet sich stark von „normalen“ Verstärkern:

Die Signalverarbeitung des Wslim LITE vor dem eigentlichen Class-D-Verstärker geht vollständig 

digital vonstatten. Auch die analogen Signale des UKW-Tuners werden hochauflösend digitalisiert 

(24Bit/384kHz). Ein FPGA-basierter (Field Programmable Gate Array, ein programmierbarer 

digitaler Baustein), von Waversa Systems entwickelter Chip namens WAP (Waversa Audio 

Processor) wandelt die Digital-Signale (unter Einbeziehung einer ganzen Menge von weiteren 

mathematischen Operationen) dann direkt in das PWM-Format um – statt wie bei fast allen 

anderen Amps, die PWM aus dem Analogsignal generieren. Alle Algorithmen werden in Echtzeit 

direkt auf dem WAP-Chip ausgeführt. 

Dank WAP besitzt der Wslim LITE eine enorm hohe Auflösung. Der Waversa-Audioprozessor 

samplet das PCM-Signal auf 24Bit/1,5MHz hoch. Dies ist ein entscheidender Schritt für die 

Maximierung der Auflösung vor der weiteren Verarbeitung. 

PWM hat den inhärenten Nachteil, dass es keinen eigenen Datentakt besitzt. Der WAP-Chip 

jedoch wertet das PCM-Zeitintervall aus und gibt diese Information dann auch bei der 

Umwandlung in PWM weiter. Resultat: Optimales Timing.

Die mathematischen Berechnungen des WAP-Chips gewährleisten nicht nur eine erheblich höhere 

Auflösung, sondern auch einen linearen Frequenzgang. Das Problem der Amplitudenanhebung im 

mittleren Frequenzbereich, welches einer der größten Nachteile analoger Verstärker ist, wird 

durch den WAP-Chip perfekt gelöst. 

Auf dem WAP-Chip werden weitere digitale Korrekturen vorgenommen, um die Detailgenauigkeit 

und die räumliche Darstellung unabhängig von der Lautstärke zu verbessern. Dies lässt sich mit 

analogen Verstärkern nicht verwirklichen, ist also ein einzigartiger Vorteil der WAP-Technologie. 
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Wslim LITE 



① Display
② Infrarotsensor
③ An- / Aus-Schalter (Stand-By)
④ Source – Quellenwahlschalter
⑤ Menu
⑥ Select / UKW-Radio-Stationstasten
⑦ Lautstärkeregelung

① Rechter Lautsprecherausgang
② Bluetooth-Antenne
③ UKW-Antenne
④ 24V-Stromversorgung
⑤ Optischer Digitaleingang
⑥ Koaxialer Digitaleingang
⑦ USB-Eingang für direkten Anschluss an einen 

Computer
⑧ USB-Eingang für USB-Stick oder -Festplatte
⑨ Netzwerkanschluss RJ45 (Ethernet)
⑩ Linker Lautsprecherausgang

Ansichten Vorderseite und Rückseite 
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- Vorderseite

- Rückseite

① ⑨ ⑧ ⑦⑥⑤④ ② ③ ⑩

①

② ②

③ ④ ⑦

⑦⑤ ⑥
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WAP und WAP/X

Was bedeutet …

Waversa Audio Processor & Rekonstruktions-Algorithmus

Waversa hat verstanden, dass digitale Musik aufgrund der 
Beschränkung ihrer Auflösung im Vergleich zur realen Musik 
die Obertöne (Harmonischen weitgehend ignoriert. Der WAP 
schafft Abhilfe: WAP ist ein FPGA-basierter Audioprozessor und 
interpretiert das digitale Signal, um es dem analogen Signal –
der echten Musik – wieder anzunähern. WAP/X als Erweiterung 
für WAP rekonstruiert dazu das Obertonverhalten von 300B-
Trioden. Diese Röhren besitzen eine ganz spezielle, angenehme 
Klangsignatur, die insbesondere die feinen Informationen über 
die Harmonischen hervorragend transportiert. So klingt auch 
digitale Musik ergreifend echt, plastisch räumlich, weit 
aufgefächert und natürlich.



Was bedeutet:

Ein großes Problem bei Streaming-Netzwerken, die DLNA
verwenden, besteht darin, dass dieser Standard
kontinuierliches Audio-Streaming eigentlich überhaupt
nicht berücksichtigt. Es handelt sich bei DLNA lediglich um
einen Standard für die paketbasierte Datenübertragung, der es
Multitasking-Ethernet-Switches ermöglicht, nahtlos und mit
gleichbleibender Genauigkeit zu funktionieren.

Bei dieser Übertragungsmethode wird während des
Paket-Pufferungsvorgangs (weißes) Rauschen erzeugt,
das den Klang von Audiosignalen stark negativ beeinflusst.
WNDR ist ein proprietäres und dediziertes Audio-Übertra-
gungsprotokoll, das von Waversa zur Lösung dieses Problems
entwickelt wurde. Es minimiert Latenzen (Verzögerungen) bei
der Kommunikation der im Netzwerk verbundenen Geräte und
gewährleistet eine ausgezeichnete Rausch-Immunität.
Darüber hinaus ist mit WNDR kein Konvertierungsprozess
zwischen den Protokollen erforderlich, was eine weitere
Fehlerquelle effektiv ausschaltet und so die Klangqualität
verbessert. Und last but not least können über WNDR
miteinander verbundene Geräte ihre WAP-Prozessoren
(siehe oben) noch besser nutzen, da sie aufeinander
abgestimmt sind.

Geräte, die WNDR-kompatibel sind, erkennen sich und
verbinden sich wie bei DLNA automatisch im Netzwerk
miteinander.

WNDR ( Waversa 
Network Direct 
Rendering)
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Tastatur

power source volume up

menu select volume down
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Bedienung

Sie können fast alle Funktionen des Wslim LITE über wiederholtes 
Drücken der menu-Taste anwählen und den jeweiligen Wert einer 
Funktion über wiederholtes Drücken der select-Taste einstellen. Eine 
Bestätigung des eingestellten Werts ist nicht nötig.



• Die Statusfarbe zeigt den aktuellen Status der Quelle an  
• Ganz oben wird die aktuelle Quelle angezeigt

• DLNA, ROON, WNDR, AirPlay, USB, Coaxial, Optical, FM, 
Bluetooth

• Der Eingang kann durch wiederholtes Drücken der Taste 
“source” geändert werden

• Die mittlere Zeile gibt Abtastrate / Menü / Titel an
• Die untere Zeile zeigt die aktuelle Lautstärke an

Quellenname

Menü

Lautstärke

Status

• Leuchtet die Statusfarbe „rot“, ist diese Quelle nicht zum Abspielen 
bereit

• Einzelheiten zu jeder Quelle finden Sie auf den folgenden Seiten

DLNA

MENU

32

DLNA

MENU

32
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Displayanzeige und Bedeutung



• DLNA

• AirPlay

• Roon Ready

• WNDR – Waversa Network Direct Render

• Als Musik-Steuerungs-App empfehlen wir Mconnect oder Bubble 

UPNP.  Beide Apps können Sie über den jeweiligen Play/App Store 

herunterladen.

Wiedergabe Keine Verbindung 
zum Netzwerk

Keine Wiedergabe

DLNA

32

DLNA

32

DLNA

32
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Netzwerkfunktion



• USB

• USB Typ B. Unterstützt bis zu 24Bit/384kHz

• Coaxial (Koaxial)

• Unterstützt bis zu 24Bit/192kHz

• Optical (Optisch)

• Unterstützt bis zu 24Bit/96kHz

Signal vorhanden Kein Signal vorhanden

Coaxial

32

Coaxial

32
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Digital-Audio – Display-Anzeige



• Sie können bis zu 16 Radiostationen abspeichern

Stereo Kein SignalSchwaches Signal

Abgespeicherte Radiosender können Sie über die 
up/down- Taste aufrufen

Drücken Sie select

Wählen Sie den Stationsspeicherplatz durch 
drücken der up/down-Tasten aus

Drücken Sie erneut select. Der Radiosender ist auf dem 
gewünschten Stationsspeicherplatz abgespeichert.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für aller weiteren 
Radiostationen, die Sie abspeichern möchtenFM

PRESET 02

93.1

FM

02 93.1

32

FM

02 93.1

32

FM

02 93.1

32

FM
PRESET

02 93.1

5 Signalempfangsstärkestufen werden angezeigt

Wslim LITE Bedienungsanleitung
13

UKW-Radio / Stationstasten belegen



• Verbinden Sie den Wslim Lite per Bluetooth mit Ihrem 

Handy oder Tablet

• Maximal unterstützt wird aptX® (Lossless). Der tatsächlich 

mögliche Transport-Codec hängt von Ihrem Quellgerät 

(Smartphone, Tablet,…) ab.

Verbunden Nicht verbunden

Bluetooth

32

Bluetooth

32
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Bluetooth-Audio



Timeout : Off, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min

Anzeige der IP-Adresse des Wslim LITE in Ihrem Netzwerk

Bluetooth
Timeout 30m

32

Bluetooth
IP : 192.168.0.2

32
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Menü-Anzeige und Einstellungen



(P)PBTL ((Para-)Para-Bridge-Tied Load)

Waversa-Verstärker besitzen eine außerordentlich niedrige 
Ausgangsimpedanz. Sie sind für eine äußerst stabile 
Leistungsabgabe auch an niedrigen Lasten optimiert, da nur 
dies die beste Klangqualität unter allen Bedingungen garantiert.  
Diese besondere Konfiguration bringt es mit sich, dass die 
nominellen Leistungsangaben an höheren Lasten (4 und 8 Ohm) 
auf dem Papier teilweise recht moderat ausfallen – doch die 
tradierte Leistungsangabe in 4 oder 8 Ohm wird aufgrund der 
innovativen Ausgangsstufe von Waversa obsolet: In der Realität 
bedeutet die Stabilität an allen Lasten ein Höchstmaß an 
Kontrolle und garantiert eine extrem kraftvolle Wiedergabe 
unter so gut wie allen Bedingungen. 

Diese stabile Ausgangsleistung der Waversa-Digitalverstärker 
wird durch eine Parallelstruktur von acht (PPBTL, zum Beispiel 
im Waversa Wslim LITE) beziehungsweise vier (PBTL, zum 
Beispiel im Wamp 2.5 MK2) abwechselnd normal- und invers-
phasigen Verstärkermodulen pro Kanal ermöglicht. So kann der 
Verstärkungsfaktor in jedem einzelnen der einzelnen 
Ausgangsverstärker reduziert werden, wodurch herkömmliche, 
aus einem (zu) hohen Verstärkungsfaktoren resultierende, 
klangbeeinflussende Artefakte („harter“, wenig feinfühliger 
Klang im Bridge-Modus) um ein Vielfaches reduziert werden. 
Gleichzeitig sind diese Ausgangsstufen sehr laststabil und 
treiben auch niederohmige Lautsprecher problemlos.
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1. Im PC oder Mobilgerät können Sie mit Hilfe der IP-Adresse (siehe   
Seite  15 die "Wslim LITE Quick Setting"-Webseite aufrufen. 

2. Wslim LITE mit einem Ethernet-Kabel an den Router anschließen

3. PC oder Mobilgerät mit dem Netzwerk verbinden

4. Geben Sie die IP-Adresse des Wslim LITE in einen beliebigen 
Webbrowser (Explorer, Safari, Chrome) ein

Quick Setting
Als Beispiel in der Abbildung dient das Quick-Setting-Menü des 
Waversa Wstreamer
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Technische Daten Wslim LITE

Prozessor

Gerätegattung

Eingänge

Ausgänge

Ausgangsleistung

Frequenzumfang

Strombedarf

Maße

Gewicht

10Hz - 20kHz (+0.1/-0.5dB)

Digitaler Receiver und Streamer

Waversa System Processor (WAP) Type 3 mit WAP/X

• Netzwerk-Eingänge : DLNA, ROON, AirPlay, WNDR
• Digital-Eingänge : Je 1x USB, Koaxial, Optisch
• UKW-Tuner
• Bluetooth® (aptX®)
• 1x USB A für USB-Sticks oder -Festplatten
• 1x USB B für den direkten Anschluss eines Computers

Lautsprecherausgänge L/R

80W per channel [2Ω]

DC 24V / 7A

B 300 x T 220 x H 20 mm

1,7 kg

HINWEIS:  Alle Angaben sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt. 
Waversa Systems behält sich das Recht vor, die Spezifikationen
ohne Vorankündigung anzupassen 
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Anhang

mconnect Player (DLNA) 
für mobile Endgeräte

1. Installieren Sie 'mconnect' aus dem App Store (iOS) oder Play Store (Android)

2. Wählen Sie Wslim LITE auf der Registerkarte “Play to"

3. Durchsuchen Sie die Mediendateien, die Sie abspielen möchten, auf der 
Registerkarte "Browser".
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Anhang

Roon für mobile 
Endgeräte

1. Installieren Sie "Roon Remote" aus dem App Store (iOS) oder Play Store (Android)

2. Gehen Sie zu „Settings“ / "Einstellungen" und wählen Sie die Registerkarte 
"Audio"

3. Drücken Sie auf das Lautsprechersymbol unten rechts und wechseln Sie dann zu 
"Wslim LITE"

4. Wählen Sie die abzuspielende Mediendatei aus
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Anhang

JRiver Media Center
Einrichtung und 
Anleitung
(1/2)

Wählen Sie Player -> Wiedergabe-Optionen -> Audio -> Audiogerät und wählen 
Sie den Wslim LITE aus.  

Wählen Sie Player -> Wiedergabe-Optionen -> Audio -> Audiogerät -> 
Geräteeinstellung und markieren Sie "DSD-Bitstream im DoP-Format".
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Anhang

JRiver Media Center
Einrichtung und 
Anleitung
(2/2)

Wählen Sie Player -> Player-Optionen -> Audio -> Audiogerät -> Einstellungen -> 
Bitstreaming und überprüfen Sie DSD 

Spielen Sie Ihre Mediendateien ab
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Anhang

Audirvana Plus(MAC) 
Einrichtung & Anleitung

Starten Sie Audirvana und wählen Sie Präferenz -> Audio-Einstellungen -> 
Wstreamer 

Native DSD-Fähigkeit DSD über PCM-Standard 1.0 aus DSD-Fähigkeit auswählen

Musikquelle zum Ordner aus der Bibliothek hinzufügen 
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Anhang

iTunes(Mac) 
Einrichtung & Bedienung

Finder ausführen -> Dienstprogramm -> Audio-MIDI-Setup

Wählen Sie den Wslim LITE aus dem Setup für Audiogeräte

Starten Sie iTunes und wählen Sie Einstellungen -> Erweitert. 
iTunes Bibliothek zuweisen: Ordner auswählen und mit OK hinzufügen.
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